AUTOMATIK-
MODULE

zum Anspitzhobel fiir Fagottrohre
zum Aussenhobel fiir Oboenrohre

www.oboenrohr.ch

Automatisch koordinierte gleichmassige Bewegungen von Achse und
Schlitten garantieren hochste Genauigkeit der Schabung. Bestechende
Prazision, Hochwertigkeit und Langlebigkeit.
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Das mechanische Innenleben des Automatik-Moduls besticht durch die von den
Bucher Hobelmaschinen bekannte Prazision in der Herstellung, Hochwertigkeit
der Materialien sowie Langlebigkeit.

- Ohne lhre Mithilfe wird das gewiinschte Rohr geschabt

- Der Automat stoppt nach Beendigung des Schabevorgangs

- Regelmassige koordinierte Bewegungen der Achse und des Schlittens
ergeben hochste Genauigkeit und Feinheit der Schabung

- Alle Einstellmdglichkeiten des manuellen Betriebs stehen zur Verfiigung

Mit einigen Handgriffen I6sen Sie die Maschine von der Box und installieren sie
auf dem Automaten. Nach Anschliessen des 12V-Netzteils betéatigen Sie den Kipp-
schalter und der Schabevorgang beginnt. Fiir den Transport des automatisier-
ten Hobels besteht eine Holzbox.
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